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โลกในปจจุบันเจริญรุดหนาไป
เปลี่ยนแปลงไป งานหลายประเภทท่ีเค
โดยเคร่ืองจักรกลเพื่อชวยผอนแรงใหท
ใหผลผลิตเพ่ิมข้ึนอีกทางหน่ึง เกษตรก
เกษตรตางๆ อยางมากมาย โดยเฉพาะ
นับไดวาเปนเคร่ืองมือทุนแรงท่ีสํ าคัญท
สามารถทํ างานไดอยางรวดเร็วและสะด
แลว รถไถเดินตามยังสามารถใชนวด
เกษตรอ่ืน ๆ สวนเคร่ืองยนตซ่ึงติดม
หรือเคร่ืองสีขาวไดดวย จึงนับไดวารถไ

ดังนั้นเอกสารฉบับนี้จึงไดอธิบา
การใชและบํ ารุงรักษา เพื่อเปนแนวทาง
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อยางรวดเร็วจนทํ าใหการดํ ารงชีวิตของเกษตรกร
ยอาศัยแรงงานคนและสัตวในอดีต บัดน้ีไดถูกแทนท่ี
ํ างานไดสะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึนซึ่งอาจจะเปนผลทํ า
รยุคน้ีจึงหันมาใหความสนใจตอวัสดุ และอุปกรณการ
อยางย่ิงรถไถเดินตาม หรือควายเหล็ก รถไถเดินตาม
ีสุ่ดชนิดหน่ึง สํ าหรับการเกษตรแผนใหม เพราะ
วกในทุกสภาพพื้นที่ นอกจากจะใชเตรียมดินปลูกพืช
ธัญพืชโดยการย่ํ า ลากจูงรถพวงหรือเครื่องจักรกล
ากับรถไถเดินตามน้ันก็ยังสามารถใชฉุดเครื่องสูบนํ้ า

ถเดินตามน้ันมีประโยชนมากมาย

ยถึงสวนประกอบที่สํ าคัญของรถไถเดินตาม ตลอดจน
ใหเกษตรกรนํ าไปใชประโยชนตอไป

บัญญัติ  เศรษฐฐิติ
    โครงการผลิตส่ือส่ิงพิมพในโครงการอีสานเขียว

       มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
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ปจจุบันเกษตรกรชาวไรชาวนาสวนใหญหันมานิยมใชรถไถแบบเดินตามกันมากข้ึน 
แทนท่ีจะใชแรงงานวัวควายอยางแตกอน รถไถเดินตามท่ีใชในบานเราสวนใหญจะผลิตใน
ประเทศไทย  ซึ่งสวนมากแลวจะมีโครงสรางการทํ างานแบบงายๆ  ซึ่งก็มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และลักษณะของงานตามสมควร  รถไถเดินตามท่ีส่ังมาจากตาง
ประเทศก็มีใชในประเทศไทยเหมือนกันแตราคาแพงกวาท่ีผลิตในบานเรามาก  เกษตรกรจะ
ใชรถไถเดินตามเปนตนกํ าลังในการไถเตรียมดินเสียเปนสวนใหญ นอกจากน้ันแลวรถไถเดิน
ตามยังสามารถนํ าไปใชเปนตนกํ าลังในการทํ างานอ่ืน ๆ อีกมาก เชน ใชลากเครื่องปลูกพืช
ลากจูงรถพวงขนถายสิ่งของตาง ๆ เคร่ืองยนตของรถไถสามารถใชเปนตนกํ าลังในการฉุด
เครื่องสูบนํ้ าไดอีกดวย

สวนประกอบของรถไถเดินตามสวนใหญจะมีรูปรางลักษณะคลายคลึงกัน ตางกันแต
เพียงขนาดซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามผูผลิต และความนิยมของเกษตรกรในทองถ่ิน อยางไรก็
ตาม สวนประกอบที่สํ าคัญของรถไถเดินตามไดแก

1. โครงแขนยึดเคร่ือง
    โครงแขนยึดเคร่ืองเปนสวนเช่ือมติดกับหองเฟอง    และ   เปนท่ีวางตํ าแหนงของ

เคร่ืองยนต โดยมีแทนเคร่ืองรองรับอีกช้ันหน่ึง เคร่ืองยนตท่ีติดต้ังอยูบนแทนเคร่ือง สามารถ
เล่ือนไปมาได เม่ือคลายนอตท่ียึด

2. เคร่ืองยนต
  เคร่ืองยนตท่ีใชเปนตนกํ าลังในการขับเคล่ือนรถไถเดินตามสวนใหญติดเคร่ืองยนต

เบนซินท่ีมีขนาด 5-8 แรงมา  หรือเคร่ืองยนตดีเซลท่ีมีขนาด 8-12 แรงมา เคร่ืองยนต
ดีเซลเปนท่ีนิยมใชมากกวา ถึงแมวาเคร่ืองยนตเบนซินจะมีขอดีท่ีราคาตนทุน และ คาซอม
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บํ ารุงต่ํ า เพราะเคร่ืองยนตดีเซลมีความแข็งแรงทนทานตอการใชงานหนัก คาน้ํ ามนัเช้ือเพลิง
ถูกกวา นอกจากน้ันยังใหแรงมาสูงท่ีรอบต่ํ าทํ าใหอัตราทดของเกียร และขนาดของหองเกียร
ลดลง  สํ าหรับเคร่ืองยนตท่ีวางอยูบนโครงแขนยึดเคร่ืองน้ัน สามารถจะเล่ือนไปมาไดตลอด
แนว เพื่อความสะดวกในการปรับตั้งความตึงของสายพานที่สงกํ าลังจากเคร่ืองยนตไปยังหอง
เฟองอีกดวย

3. หองเฟอง
  หองเฟอง ทํ าหนาท่ีทดกํ าลังท่ีสงมาจากเคร่ืองยนตออกไปหมุนลอโดยอาศัยเฟอง

และโซ หรือ เฟองเพียงอยางเดียว แตระบบเฟองและโซในปจจุบันเริ่มเสื่อมความนิยมใช
เนื่องจากเมื่อใชไปนาน ๆ โซจะหยอน ตองมีการปรับความตึงของโซบอย ๆ นอกจากน้ันยัง
ทํ าใหหองเกียรมีขนาดใหญเทอะทะ แตขอดีก็มีคือราคาถูกกวา

4. สายพาน
  สายพาน  เปนสวนประกอบที่สํ าคัญในการสงกํ าลังออกจากเคร่ืองยนตไปยังหอง

เฟองผานมูเล  โดยมีลูกเตะสายพานเปนตัวท่ีทํ าใหสายพานตึงหรือหยอน โดยปกติสายพาน
ที่ใชมักจะเปนคู เพ่ือลดการล่ืนท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหวางสายพานกับมูเล สวนมูเลน้ันอาจจะ
เปนแบบเถา ซึ่งทํ าใหสามารถเปล่ียนอัตราทดรอบระหวางเคร่ืองยนตและหองเฟองได 2
ขนาด คือ ทดรอบชา สํ าหรับไถ และทดรอบเร็ว สํ าหรับการขนสงหรือเคล่ือนยาย

5. ลอ
   ลอของรถไถเดินตาม   เปนลอท่ีทํ าดวยเหล็กมีแผนครีบติดอยูใตลอ ทํ าใหมีช่ืออีก

อยางหน่ึงวา ตีนเปด แผนครีบน้ีทํ าหนาท่ีตะกุยดินไมใหล่ืนขณะทํ างาน นอกจากน้ันยังชวย
พยุงไมใหรถไถจมในขณะที่กํ าลังใชงานในดินเหลว ลอเหล็กน้ีเหมาะสํ าหรับทํ างานในนา ถา
เปนงานในไร รถจะกระเทือนมาก ทํ าใหผูใชเหน่ือยงาย ดังน้ัน ถาจะใชงานในไรหรือถนนก็
ควรจะใชลอยางหรือเช่ือมวงเหล็กกลมบนแผนครีบของวงลอ

6. คันบังคับ
  คันบังคับที่สํ าคัญของรถไถเดินตาม คือ มือจับที่ใชสํ าหรับบังคับทิศทาง ซึง่ติดอยู

ปลายโครงแขนท่ีตอออกมาจากหลังหองเฟอง โครงแขนน้ีมักจะฉีกหักเสียหายกอนสวนอ่ืน
โดยเฉพาะรถไถเดินตามประเภทผลักเล้ียว ซ่ึงตองใชแรงเหน่ียวโหนขณะเล้ียวสูง เพราะ
ฉะน้ันโครงแขนน้ีจึงยาวกวาประเภทอ่ืน ซึ่งเปนผลทํ าใหการนํ าไปใชงานในแปลงขนาดเล็ก
ไมสะดวก ถาเปนรถไถประเภทบีบเลี้ยวก็จะมีสายและกานบีบเลี้ยวอยูที่มือจับ ถาเปนรถไถ



ประเภทที่มีเกียรก็จะมีคันเกียรเพิ่มขึ้นมา สํ าหรับสวนประกอบขั้นพื้นฐาน ซึ่งเหมือนกันก็มี
คันเรงเคร่ือง และคันชักลูกเตะสายพาน
รูปท่ี 1 สวนประกอบของรถไถเดินตาม

1. หองเฟอง     5. ลอเหล็กขวา   9. ขาต้ังหนา     13. สายพาน
2. ชุดลูกเตะสายพาน     6. เคร่ืองยนตดีเซล 10. รูเติมนํ้ ามัน   14. โครงแขนยึดเคร่ือง
3. ชุดมือจับและคันบังคับ 7. แทนเครื่องยนต 11. รูถายน้ํ ามัน   15. กานชักสายพาน
4. ชุดหัวตอลากอุปกรณ   8. เหล็กปะกับยึด 12. ลอเหล็กซาย  16. ขาลูกเตะสายพาน



รถไถเดินตามท่ีนิยมใชกันอยูปจจุบันน้ีเปนรถท่ีผลิตโดยคนไทย รวมท้ังอุปกรณติดต้ัง
และช้ินสวนตาง ๆ  โดยแบงออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี

1. ประเภทผลักเล้ียว
รถประเภทนี้ไมมีระบบชวยเลี้ยว  ถาจะเลี้ยวก็ตองผลักที่มือจับใหรถเลี้ยวไปทางดาน

ท่ีตองการ ดังนั้นจึงเหมาะสํ าหรับการไถในแปลงเพาะปลูกที่มีขนาดใหญเพราะไมมีการเลี้ยง
รถบอย ๆ รถไถเดินตามประเภทนี้แบงออกเปนแบบ 3 เพลา และ 4 เพลา เพลาในท่ีน้ีจะ
หมายถึงเพลาท่ีอยูในหองเฟอง แตโดยเหตุท่ีวาขนาดของหองเฟองมีขนาดเทา ๆ กัน รถไถ
แบบ 4 เพลาจึงมีระยะหางระหวางเพลานอยกวาแบบ 3 เพลา จึงทํ าใหโซที่ใชสงกํ าลังไดรับ
แรงมากเกินไป บางครั้งแรงกระชากสูง ๆ อาจจะทํ าใหโชขาดงายกวาแบบ 3 เพลา แตแบบ
4 เพลามีขอดีคืออัตราทดรอบระหวางเพลาแตละคูต่ํ ากวาแบบ 3 เพลา ทํ าใหประสิทธิภาพ
ของการสงกํ าลังดีกวา

รูปท่ี 2 รถไถเดินตามแบบผลักเล้ียว

รูปท่ี 3 รถไถเดินตามแบบบีบเล้ียว
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2. ประเภทบีบเล้ียว
   รถไถประเภทนี้มีระบบชวยในการเลี้ยว  เพราะที่มือจับจะมีกานบีบเลี้ยวเพิ่มขึ้นทั้ง

สองขาง เมื่อตองการเลี้ยวรถไปทางดานใดก็บีบเลี้ยวที่มือจับขางนั้น รถไถประเภทนี้จึงมี
ความคลองตัว เบาแรง ดังนั้นจึงเหมาะสํ าหรับนํ าไปใชงานในพื้นที่เพาะปลูกขนาดเล็กซึ่งมี
การเลี้ยวบอย ๆ สํ าหรับสวนประกอบอื่น ๆ น้ันจะคลายคลึงกับแบบผลักเล้ียว ยกเวนระบบ
สงก ําลังภายในหองเฟองซ่ึงมีขนาดกระทัดรัดกวา เพราะใชเฟองเกียรทดกํ าลังแทนเฟองโช

3. ประเภทบีบเล้ียวมีเกียร
รถไถประเภทนี้พัฒนามาจากรถไถประเภทที่สอง โดยการเพ่ิมเกียรเดินหนา และ

เกียรถอยหลัง ทํ าใหเกิดความสะดวกและคลองตัวในการทํ างาน เกษตรกรจึงนิยมใชกันมาก
เพราะนอกจากจะใชติดอุปกรณสํ าหรับการไถแลว ยังนํ าไปลากรถพวงหรือสาลี่บรรทุกเพื่อ
บรรทุกผลผลิตทางการเกษตรอีกดวย รถไถเดินตามประเภทนี้นอกจากจะผลิตไปประเทศ
แลว  ยังมีการสั่งเขามาจากตางประเทศบาง  รถที่ผลิตจากประเทศมักจะมีเพลาสงกํ าลังมา
ทางดานหลังเพ่ือขับจอบหมุน หรืออุปกรณทางการเกษตรอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ทํ าใหสามารถใช
งานไดกวางขวางขึ้นแตราคาสูงกวา 3-4 เทา ดังน้ัน จึงไมเปนที่นิยมใชเพราะเปนการไมคุม
ทุน

รถไถเดินตามสองประเภทแรกมีอัตราการสงกํ าลังจากเฟองโซหรือเกียรเพียง
ความเร็วเดียว ถาตองการเปล่ียนความเร็วในการเคล่ือนท่ีก็จํ าเปนตองเปล่ียนขนาดมูเลของ
เคร่ืองยนต หรือมูเลของหองเฟอง ซึ่งเปนการยุงยากและเสียเวลา แตถาจะเปล่ียนความเร็ว
รอบของเคร่ืองยนตก็จะทํ าใหกํ าลังท่ีไดไมแนนอน

ดังน้ัน การเลือกใชรถไถเดินตามประเภทใดประเภทหนึ่งใหเหมาะสมกับงานที่
ตองการโดยท่ีราคาไมสูงจนเกินไป จึงจํ าเปนตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ



ป

รูปท่ี 4  แสดงอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีสามารถใชรวมกับรถไถเดินตาม
1. ตัวรถไถ 2. สาล่ีบรรทุก   3. ลูกทุบตีเทือก
4. ไถหัวหมู 5. คราด  6. ทอพญานาคหรือระหัดเทพฤทธ์ิ
7. เคร่ืองหยอดเมล็ด   8. เคร่ืองปรับระดับดิน  9. ไถจาน

อุปกรณและเครื่องมือที่สามารถใชรวมกับรถไถเดินตาม สวนใหญจะมี
1. ไถหัวหมูผาลเดียว ใชสํ าหรับไถนา
2. ไถจานแบบ 2 ผาล ใชสํ าหรับไถไรและไถนา
3. คราด
4. ขลุกหรือลูกทุบตีเทือก
5. รถพวงหรือสาลี่บรรทุก
นอกจากนั้นยังมีอุปกรณอื่น ๆ อีกท่ีสามารถใชรวมกับรถไถเดินตามได เชน เคร่ือง

รับระดับดิน ทอพญานาคหรือระหัดเทพฤทธ์ิ เคร่ืองหยอดเมล็ด เปนตน
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1. การตรวจสอบกอนนํ าไปใชงาน
1.1 ตรวจระดับน้ํ ามนัโซลา   ถาต่ํ าก็ควรเติมใหถึงระดับที่กํ าหนด
1.2 ตรวจระดับน้ํ ามนัเคร่ือง   ถาต่ํ ากค็วรเติมน้ํ ามนัเคร่ืองท่ีใชกับเคร่ืองยนต

ดีเซลใหถึงขีดท่ีกํ าหนด
1.3 ตรวจระดับน้ํ ามนัเคร่ืองในหมอกรองอากาศ    ถาพบวา   น้ํ ามนัเคร่ือง

สกปรกก็ควรจะทํ าความสะอาด แลวเติมน้ํ ามนัเคร่ืองใหถึงขีดท่ีกํ าหนด
1.4 ตรวจลางกรองน้ํ ามนัโซลาท่ีมีน้ํ าปะปน
1.5 ตรวจระดับน้ํ าในหมอน้ํ ารังผึ้ง   ถาเคร่ืองยนตเปนแบบระบายความรอน

ดวยน้ํ า น้ํ าท่ีเติมตองสะอาด และเติมใหถึงระดับที่กํ าหนด

2. การติดและการดับเคร่ือง
2.1 เปดกอกน้ํ ามนัโซลา
2.2 ปรับคันเรงใหอยูในตํ าแหนงสตารท
2.3 ยกล้ินของเคร่ืองยนตข้ึน
2.4 หมุนเคร่ืองยนตไปตามทิศทางการหมุนของเคร่ือง
2.5 ปลอยล้ินลงและหมุนเคร่ืองยนตไปเร่ือย ๆ หามปลอยมือหมุนเม่ือเคร่ือง

ติด มือหมุนจะดีดตัวออกมาเอง
2.6 เม่ือตองการดับเคร่ืองใหดึงปุมดับ หรือยกข้ึน
2.7 ปดกอกน้ํ ามนัโซลา

3. ขอควรระวังในการใชเคร่ืองยนต
3.1 หามปรับแตงเคร่ืองยนตขณะท่ีเคร่ืองติดอยู
3.2 ถาเคร่ืองยนตทํ างานหนักเกินไป   โดยสังเกตวา   มีควันสีดํ าขณะกํ าลัง

ทํ างาน ใหลดงานลง
3.3 หามเปดฝาหมอน้ํ า และเติมน้ํ าลงไปในหมอน้ํ าขณะท่ีเคร่ืองยนตรอนจัด

4.  การไลลม
    เม่ือปลอยใหน้ํ ามนัโซลาแหงถัง แลวเติมน้ํ ามันเขาไป อากาศจะเขาไปในระบบนํ้ า

มันเช้ือเพลิง เครื่องจะไมติด จึงควรเติมน้ํ ามนัใหเต็มถังแลวทํ าการไลลม
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4.1 คลายนอตไลลมท่ีหมอกรองน้ํ ามนัเช้ือเพลิง ปลอยใหน้ํ ามันไหลออกจนไมมีฟอง
อากาศ แลวขันนอตใหแนน

4.2 คลายนอตไลลมท่ีปมหัวฉีด  ปลอยใหน้ํ ามนัไหลออกจนไมมีฟองอากาศแลวขัน
นอตใหแนน

4.3 หมุนเคร่ืองยนตไปตามทิศทางการหมุนแลวคลายนอตไลลมท่ีหัวฉีด จนไมมีฟอง
อากาศแลวจึงหยุดการไลลม

4.4 ทํ าการติดเคร่ืองยนต

การใชรถไถเดินตามในการเตรียมดินเพ่ือเพาะปลูกพืชตองอาศัยอุปกรณท่ีสํ าคัญ  คือ
ไถหัวหมู  และไถจาน ดังน้ัน การปรับไถที่ถูกตองจะทํ าใหข้ีไถถูกพลิกข้ึนมาอยางสม่ํ าเสมอ

สํ าหรับการปรับไถหัวหมูหรือหัวผาลนั้น ถาตองการจะไถใหลึกก็เพียงแตหมุนพวง
มาลัยท่ีติดอยูท่ีหางไถไปทางขวาในทิศตามเข็มนาฬิกา  ถาตองการจะไถใหหัวผาลกินดินต้ืน
ก็หมุนพวงมาลัยไปทางซายหรือทวนเข็มนาฬิกา

สวนการปรับไถจานหรือผาลจานนั้น  มีวิธีการ  คือ
ถาใชสํ าหรับไถนาในแปลงซึ่งมีนํ้ าขัง ตองหมุนเกลียวของพวงมาลัยไปทางซายในทิศ

ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อทํ าใหหางหรือลอคัดทายต่ํ าลง ใบผาลจะไดยกขึ้น ไมจมดินลึกเกินไป

ถาใชสํ าหรับไถไรหรือไถในแปลงที่มีดินแหง ก็ควรจะไถใหลึกโดยหมุนเกลียวของพวง
มาลัยไปทางขวาในทิศตามเข็มนาฬิกา ใบผาลจะลดต่ํ าลงไปกินดินลึกตามความตองการ

ถาหากใบผาลทั้งสองกินดินไมเทากัน ก็ควรจะแกไขโดยการปรับท่ีหนาแปลนขอตอ

ถาใบหนากินดินนอยกวาใบหลังก็บิดไปทางขวา ใบผาลจะเอียงไดระดับและกินดินได
เทา ๆ กัน ถาขณะไถ รถไถเดินไมคอยตรงทางเฉไปเฉมา ก็ควรจะปรับทิศทางตรงคัน
ปรับลอคัดทาย โดยหมุนไปทางขวาในทิศตามเข็มนาฬิกา เพื่อใหไถกินดินไปทางซาย และ
ถาหมุนไปทางซาย ไถก็จะกินดินไปทางขวา

เม่ือปรับทุกจุดเรียบรอยแลว ไถก็จะทํ างานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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รูปท่ี 5  ชิ้นสวนสํ าคัญสํ าหรับการปรับไถ

การไถเปนการเตรียมดินใหมีสภาพที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช การไถท่ีดี
และถูกตองน้ัน ขี้ไถตองพลิกกลับตอซังและวัชพืชไดดี พ้ืนท่ีท้ังหมดถูกไถดวยความลึก
สมํ่ าเสมอและเปนแนวตรง ทํ าใหข้ีไถถูกแดดมากท่ีสุด

การไถ มี 2 วิธี คือ ไถจากกลางแปลงออกไปยังขอบแปลง และไถจากขอบแปลงเขา
ไปยังกลางแปลง

1. วิธีไถจากกลางแปลงออกไปยังขอบแปลง
    ประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ ดังตอไปน้ี
   1.1 แบงแปลง  กอนไถจะตองแบงแนวกลางแปลงตามความยาวของแปลง โดย

เวนระยะหัวงานท้ังสองขางเทากับคร่ีงหน่ึงของความกวางของแปลงเพือ่ท่ีจะทํ าใหการไถรอบ
สุดทายไปส้ินสุดท่ีขอบแปลงพอดี เชน แปลงยาว 40 เมตร กวาง 20 เมตร ดังนั้นจะเวน
ระยะหัวงานทั้งสองขาง ๆ ละ 10 เมตร (ครึ่งหนึ่งของความกวางของแปลง)

    1.2 ไถเปดงาน
1.2.1  ไถแนวที่ 1 โดยเริ่มตนจากแนวกลางแปลงที่แบงไว

รูปท่ี 6  ลักษณะการไถแนวที่ 1
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1.2.2 เมื่อสุดแนวที่แบงไวใหเลี้ยวขวากลับ ไถแนวที่ 2 ใหกินดินท่ีอยูใตข้ีไถ
แนวแรก ถาไมเชนน้ันดินท่ีอยูระหวางแนวท่ี 1 และ 2 จะไมถูกไถ

ก

ข

) ไถถูก

) ไถผิด

รูปท่ี 7 ลักษณะการไถแนวที่ 2

1.2.3 ไถแนวที่ 3 ข้ีไถของแนวท่ี 3 จะซอนอยูบนข้ีไถแนวแรก และแนวท่ี 2
รูปท่ี 8 ลักษณะการไถแนวที่ 3



1.2.4 ไถแนวตอ ๆ ไป โดยการไถวนขวา แนวสุดทายจะส้ินสุด

ถาใชวิธีการไถเชนน
ไขโดยการไถดวยวิธีท่ี 2 ใน

2. วิธีไถจากขอบแ
   วิธีการไถวิธีนี้ไมม

แปลงตรงมุมใดมุมหน่ึงข้ึนไ
สุดท่ีกลางแปลง
รูปท่ี 9  ไถวนขวา

ี ้อยูเปนประจํ าทุก ๆ ป กึ่งกลางของแปลงจะสูงเปนเนิน ควรจะแก
ปถัดไป
รูปท่ี 11 ดินนูนกลางแปลง

ปลงเขาไปยังกลางแปลง
ีการไถเปดงานที่กลางแปลงเหมือนวิธีที่หนึ่ง การไถเริ่มจากขอบ
ปจนสุดเขตแปลงตรงกันขาม แลวเลี้ยวซายวนไปเรื่อย ๆ จนส้ิน



ถาใชวิธีการไถเช
โดยการไถดวยวิธีท่ี 1 ท

การไถท่ีดีน้ัน ขี้ไ
มากจะทํ าใหเหลือดินสว
หรือวัชพืชชัดเจน

ในกรณีท่ีรถไถติด
หลมไดคือ ใชแผนไมรอง
รูปท่ี 12 ไถวนซาย

นนี้อยูเปนประจํ าทุกๆ ป  กึ่งกลางของแปลงจะเปนแอง ควรจะแกไข
ีก่ลาวมาแลว โดยสลับกันไปทุกป
รูปท่ี 13 ดินเปนแองกลางแปลง

ถตองสมํ่ าเสมอ ไมสูง ๆ ต่ํ า ๆ หรือไมเทากัน ถาไถหางจากแนวเดิม
นท่ีไมถูกไถ โดยสังเกตไดจากการที่ขี้ไถไมพิงกัน และเห็นแนวตอซัง

หลมจนไมสามารถข้ึนมาไดน้ัน มีวิธีงาย ๆ ท่ีจะนํ าเอารถออกจาก
 หรือใชทอนไมเสริมท่ีลอ ดังที่แสดงไวในรูปที่ 14



การ
พบวา บาง
ขาด เคร่ือง
มาจากการ

1. เ
เม่ือ

มาใส โดยป
เลมน้ีคือหัว
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ก) ใชแผนไมรอง

ข) ใชทอนไมเสริมที่ลอ

รูปท่ี 14 วิธีเอารถออกจากหลม

บํ ารุงรักษารถไถเดินตามเปนสิ่งที่สํ าคัญ ถาสังเกตดูรถไถที่ใชกันอยูทั่วไปอาจจะ
ครั้งสตารทเครื่องเทาไร ๆ ก็ไมยอมติด บางครั้งในขณะที่กํ าลังไถอยูสายพานเกิด
รอนจัดจนน้ํ าเดือดเปนไอพุงออกมาอยางนากลัว ปญหาตาง ๆ เหลาน้ีมีสาเหตุ
บํ ารุงรักษาที่ไมถูกวิธีทั้งสิ้น

คร่ืองยนต
ซ้ือรถไถเดินตามท่ีมีเคร่ืองยนตติดมาดวย หรือถาไมมีก็จํ าเปนตองซ้ือเคร่ืองยนต
กติผูขายจะใหหนังสือคูมือการใชและการบํ ารุงรักษาเครื่องนั้นมาใหดวย หนังสือ
ใจสํ าคัญ ตองเปดอานเสมอ ๆ และปฏิบัติตามข้ันตอนตาง ๆ ท่ีแนะนํ าไวอยาง
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เครงครัด เคร่ืองยนตจะทํ างานไดอยางดีเย่ียมไมตองซอมแซมบอย ๆ อายุการใชงานจะยืน
นาน

ถาหากวาเปนเครื่องยนตใหมที่เพิ่งซื้อมา ส่ิงแรกท่ีควรจะตองทํ า คือ การถายน้ํ ามัน
เคร่ือง คือเมื่อใชเครื่องไปไดประมาณ 7 วัน ใหทํ าการเปล่ียนน้ํ ามนัเคร่ือง เพราะเคร่ืองยนต
ใหมมีช้ินสวนท่ีเคล่ือนไหว และหนาสัมผัสของช้ินสวนเหลาน้ียังเขากันไมสนิท ทํ าใหเกิดมี
เศษเหล็กเล็ก ๆ หลุดออกมา ซึ่งจะถูกนํ้ ามนัเคร่ืองชะลางออกมา ดังน้ันจํ าเปนอยางย่ิงท่ีจะ
ตองถายน้ํ ามนัเอาเศษเหล็กหรือเศษผงเหลาน้ีออก ทั้งนี้เพื่อปองกันการสึกหรอของชิ้นสวนที่
เคล่ือนไหวน้ัน ๆ เชน ปลอกสูบ, ลูกสูบ, แหวนลูกสูบ, ชารฟ, ลูกปนกานสูบ ฯลฯ

1.1  การบํ ารุงรักษาเคร่ืองยนตประจํ าวัน
1.1.1 ตรวจดูระดับน้ํ ามนัเคร่ืองใหอยูในระดับท่ีพอดี
1.1.2 ตรวจดูน้ํ าในหมอน้ํ าใหเต็มอยูเสมอ และใชน้ํ าท่ีสะอาดเติมในหมอน้ํ า
1.1.3 ตรวจดูระดับน้ํ ามนัโซลา พรอมท้ังตรวจดูอยาใหมีน้ํ าอยูในไสกรองนํ้ า

มันโซลา
1.1.4 ตรวจดูความดึงของสายพานพัดลม

1.2 การบํ ารุงรักษาเคร่ืองยนตทุก ๆ 1,000 ชั่วโมง  หรือประมาณ 1 เดือน
ของการใชงาน

 1.2.1 ทํ าความสะอาดไสกรองอากาศ    ไสกรองอากาศท่ีมีอยูในหมอกรอง
อากาศ ทํ าหนาท่ีดักฝุนละอองตาง ๆ ไมใหเขาไปภายในกระบอกสูบ เชนเดียวกับขนจมูกท่ี
ทํ าหนาท่ีดักฝุนละอองไมใหเขาไปภายในปอดเวลาสูดลมหายใจ ถาฝุนละอองเล็ดลอดเขาไป
ไดจะทํ าใหกํ าลังอัดภายในกระบอกสูบลดลง นอกจากน้ันยังขัดถูกระบอกสูบและลูกสูบอยู
ตลอดเวลา ทํ าใหเกิดการสึกหรอเร็วกวาปกติสํ าหรับการทํ าความสะอาดนั้นเริ่มจากการถอด
หมอกรองอากาศออกมากอนแลวคลายนอตเปดฝาออก ดึงเอาไสกรองอากาศซึ่งมีลักษณะ
เปนกระบอกกลวงทํ าดวยเสนลวดอยูภายในออกมาลางดวยน้ํ ามนัโซลาธรรมดา อยาใชผง
ซักฟอกหรือนํ้ ามนัเบนซินลาง เพราะจะทํ าใหเสนลวดเกิดสนิม ซ่ึงอาจจะเล็ดลอดเขาไปภาย
ในเคร่ืองยนตได เพราะฉะนั้นจึงตองลางไลกรองดวยนํ้ ามนัโซลาแตเพียงอยางเดียวเทาน้ัน
เวลาลางใหเทน้ํ ามันโซลากรอกลงไปในไสกรองทางดานบนแลวเคาะกับพื้นเพื่อใหเศษผงท่ี
ติดอยูหลุดออกไป การเคาะตองเคาะใหเต็มหนา อยาเอียง ไมเชนนั้นไสกรองจะบิดเสียรูปไป
ได เม่ือสะอาดดีแลว ควรจะลางถวยและฝาครอบของหมอกรองอากาศดวย หรือใชผาสะอาด
ๆ ชวยเช็ดใหแหงก็ได เสร็จแลวจึงเติมนํ้ ามนัเคร่ืองชนิดเดียวกับท่ีใชเติมเคร่ืองยนต ซึ่งก็คือ
เบอร 30 หรือเบอร 40 ลงไปจนถึงขีดสูงสุดที่กํ าหนดไวที่ขางถวย น้ํ ามนัเคร่ืองท่ีเติมลงไปน้ี



จะทํ าหนาท่ีกรองอากาศ โดยการดักฝุนใหตกอยูในน้ํ ามนัเคร่ือง ดังน้ันการเติมน้ํ ามันจึงไม
ควรจะเติมนอยหรือมากเกินไป ถาเติมนอยเกินไปน้ํ ามันเครื่องก็ไมสามารถจะดักฝุนไดเพียง
พอ ถามากเกินไปโอกาสที่นํ้ ามันเครื่องจะเล็ดลอดเขาไปภายในกระบอกสูบจะมีมาก หลัง
จากเติมน้ํ ามันเครื่องแลวจึงใสไสกรองอากาศลงไป ปดฝาใหสนิทกอนท่ีจะนํ าไปติดต้ังไวท่ี
เดิม  ระวังอยาใหเอียง เพราะถาเอียงแลวนํ้ ามนัเคร่ืองท่ีอยูภายในจะเอียงตาม ทํ าใหกรอง
อากาศไดไมดีเทาท่ีควร

1.2.2 ทํ าความสะอาดไสกรองนํ้ ามนัเคร่ือง เร่ิมจากการคลายนอตสํ าหรับ
ถายน้ํ ามนัเคร่ืองออกกอน  แลวจึงดึงนอตและไสกรองออกมา ปลอยใหน้ํ ามนัเคร่ืองเกาไหล
ออกมาจนหมด ในขณะเดียวกันก็นํ าไสกรองน้ํ ามนัเคร่ืองท่ีถอดออกมาไปลางในน้ํ ามนัโซลา
ท่ีสะอาด เพื่อลางฝุนละอองหรือสิ่งสกปรกตาง ๆ  ท่ีติดอยูใหหมดไป เม่ีอสะอาดแลวจึงนํ าไป
ใสไวที่เดิม ขันนอตใหแนนแลวก็เติมน้ํ ามันเครื่องใหมลงไปใหไดระดับตามที่ขีดไวในกานวัด
ระดับน้ํ ามนัเคร่ืองพอดี

1.2.3 ทํ าความสะอาดไสกรองนํ้ ามนัเช้ือเพลิง เริ่มจากการปดกอกนํ้ ามนัเช้ือ
เพลิงกอน แลวก็ถอดถวยแกวกรองน้ํ ามนัเช้ือเพลิงออก รวมทั้งไสกรองนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีอยู
ภายในดวย  นํ าไสกรองและถวยแกวไปลางใหสะอาดดวยนํ้ ามนัโซลาท่ีสะอาด แลวทํ าใหแหง
โดยการสะบัดไปมาหรือใชลมเปา หลังจากแหงแลวก็ตรวจดูไสกรองใหเรียบรอยกอนท่ีจะนํ า
ไปใสไวที่เดิม ปดถวยแกวและหมุนลอคใหแนนพอสมควร แตถาพบวาไสกรองชํ ารุดก็เปล่ียน
ใหม เพราะไสกรองที่ฉีกขาดจะกรองสิ่งสกปรกไมได ถาบังเอิญสิ่งสกปรกแปลกปลอมเขาไป
ไดจะทํ าใหปมหัวฉีดอุดตันน้ํ ามันถูกฉีดออกไปไมสะดวก เคร่ืองยนตจะเดินไมเรียบ เกิด
อาการกระตุกนอกจากน้ันยังทํ าใหหัวฉีดและลูกปมเสียหายอีกดวย

นอกจากการบํ ารุงรักษาไสกรองตาง ๆ แลว ควรจะคํ านึงถึงระบบระบายความรอน
ดวย เพราะเม่ือเคร่ืองยนตย่ิงทํ างานมากก็ย่ิงรอน เม่ือย่ิงรอนก็ย่ิงเผาผลาญน้ํ ามนัเช้ือเพลิง
ดังน้ันจึงควรดูแลพัดลมและหมอน้ํ าใหดี หมอน้ํ ามีไวใสนํ้ าสํ าหรับระบายความรอน ตอง
เปล่ียนและเติมใหมีน้ํ าเต็มอยูเสมอ อยาลืมเปล่ียนน้ํ าทุก ๆ เดือน และระวังอยาเปล่ียนน้ํ า
ขณะท่ีเคร่ืองยนตกํ าลังทํ างานหรือเม่ือดับเคร่ืองใหม ๆ เพราะเครื่องปรับตัวไมทันจะทํ าให
เกิดความเสียหายข้ึนได เชน ลูกสูบราว  เปนตน  น้ํ าท่ีใชเติมควรเปนน้ํ าสะอาด เชน น้ํ าฝน
หรือน้ํ าบอ สํ าหรับน้ํ ากระดางหรือน้ํ าท่ีสกปรกนั้นไมควรใชเพราะจะไปทํ าใหเกิดตะกรันหนา
ภายในเคร่ืองยนตทํ าใหการระบายความรอนไมดี



1.3 การบํ ารุงรักษาเคร่ืองยนตทุก ๆ 2,000 ชั่วโมง  หรือประมาณ 2 เดือนของ
การใชงาน

1.3.1 ตรวจดูความเรียบรอยท่ัว ๆ  ไป เชน ความแนนของนอตสกรู เปนตน
1.3.2 ต้ังวาลวใหม   โดยอาศัยชางท่ีมีความชํ านาญเปนผูตรวจสอบ
1.3.3 ตรวจสอบหัวฉีด โดยชางผูชํ านาญ

2. อุปกรณท่ีใชรวมกับรถไถเดินตาม
2.1 ไถหัวหมู

2.1.1 ลางดินและแซะเอาเศษหญาท่ีติดกับตัวไถออกใหหมด ถาพบ
สวนท่ีฉีกขาดหรือบิดเบ้ียวควรซอมแซมใหเรียบรอย

2.1.2 ปองกันตัวไถและสวนท่ีตัดดินไมใหเปนสนิม ดวยการทาจารบี
หรือน้ํ ามนัข้ีโลหรือน้ํ ามนัเคร่ืองเกาท่ีไดจากการเปล่ียนน้ํ ามนัเคร่ือง

2.1.3  เก็บไถไวในที่รม
2.1.4 ใชแผนไมรองตัวไถไมใหสัมผัสกับดิน เพื่อปองกันความชื้น

2.2 ไถจาน
2.2.1 ระหวางเวลาที่ใชงานหรือขณะไถ ตองมีการอัดจารบีเขาไปตาม

ขอตอตาง ๆ และช้ินสวนท่ีเคล่ือนท่ีเปนประจํ า  นอกจากน้ันยังจํ าเปนตองขันนอตท่ีหลวม
แตถาคิดจะไมใชไถเปนระยะเวลาหลาย ๆ วัน ก็ควรจะชะโลมน้ํ ามันไว เพื่อปองกันสนิม

2.2.2 ระหวางที่ไมใชงานหรือเก็บ ตองใชจารบีหรือน้ํ ามนัข้ีโลทาผิว
จานไถสวนที่พลิกดิน ซึ่งมันเปนเงา เพื่อปองกันสนิม แตกอนท่ีจะทาควรจะลับคมจานไถเสีย



กอนในกรณีท่ีใชงานจนท่ือ การลับคมน้ันตองลับทางดานเดิมท่ีลับมาจากโรงงาน สวนลูก
ปนรูปกรวยนั้น ถาไมใชแบบที่อัดจารบีไวสํ าเร็จก็จํ าเปนที่จะตองอัดจารบีเขาไปใหม หลัง
จากน้ันตองตรวจสอบดูวาคานไถคดงอหรือไม กอนท่ีจะนํ าไปเก็บไวในรมโดยไมถูกฝน และ
ไมวางอยูบนพื้นดิน สํ าหรับการตรวจสอบคานไถนั้น ตองนํ าชุดไถไปวางบนพื้นเรียบ ถาไถ
แตละตัวไมขนานกัน ท้ังในแนวต้ังและแนวราบ แสดงวา คานไถคดงอ

3. ส

มันเกียรหล
เบอร 140
จากใชงานแ
จงซอมรอย

ใหเคร่ืองเด
ทันทีโดยไม
สายคันเรง
สามารถปร
ลอยตัวสูงข
หยอนอีก ต
สวนมูเลขอ
วนประกอบอ่ืน ๆ ของรถไถเดินตาม
3.1 หองเฟอง ในหองเฟองมีเฟองเกียรที่ขบกันขณะหมุน ดังน้ันจึงตองมีน้ํ า

อล่ืนอยูตลอดเวลาเพ่ือปองกันการสึกหรอ ถาซื้อรถใหมก็ควรจะเติมนํ้ ามนัเกียร
 จํ านวน 10 ลิตร  หรือเทากับจํ านวนที่ระบุไวในหนังสือคูมือที่ใหมากับรถ หลัง
ลวก็คอยตรวจตราดูรอยร่ัวซึมอยูเสมอ เมื่อพบก็แสดงวา น้ํ ามนัเกียรลดนอยลง
ร่ัวเสียกอนท่ีจะเติมน้ํ ามันเกียรลงไป

3.2 คันบังคับ รถไถเดินตามทุกประเภทมีคันเรงและสายคันเรงท่ีตองปรับต้ัง
นิเบาท่ีสุดจนเคร่ืองดับได เพ่ือเวลาฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุข้ึนจะไดดับเคร่ืองได
ตองดึงปุมดับท่ีเคร่ืองยนต เม่ือปรับต้ังแลวก็ควรจะหยอดน้ํ ามันเครื่องลงไปใน
เพื่อหลอล่ืนดวยสํ าหรับกานชักสายพานท่ีตออยูกับขาลูกเตะสายพานน้ัน   
ับได ในกรณีท่ีสายพานหยอนก็เล่ือนกานชักสายพานใหส้ันลง ลูกเตะสายพานจะ
ึน้ โดยไมจํ าเปนตองเล่ือนเคร่ืองยนตใหเสียเวลา ในกรณีท่ีสายพานสุดแลวยัง
องยึดกานชักใหมากท่ีสุด แลวจึงเล่ือนเคร่ืองยนตไปขางหนาจนสายพานเกือบตึง
งเคร่ืองยนตและมูเลของรถไถน้ัน ตองอยูในแนวท่ีตรงกัน มิฉะน้ันสายพานจะ



หลุดออกได สํ าหรับลูกเตะสายพานน้ัน ก็ตองอัดจารบีใหเต็มอยูเสมอ เพ่ือวาเวลาโยกคันชัก
สายพานจะไดไมฝด

ถาเปนรถไถเดินตามแบบบีบเลี้ยว  ควรจะตั้งปรับกานบีบเลี้ยวใหกวางพอดีที่
จะบีบ แลวหม่ันหยอดน้ํ ามนัเคร่ืองเพ่ือหลอล่ืนตรงจุดหมุนหรือบริเวณท่ีเหล็กกับเหล็กเสียด
สีกันอยูเสมอ นอกจากน้ันในระหวางใชงานหามบีบกานบีบเล้ียวแชไวตลอดเวลา ถาจะบีบให
เล้ียวควรบีบทันที เสร็จแลวปลอย

หลังจากเสร็จงานในไรนาแลว ถาตองการหยุดใชรถไถเดินตามมากกวาคร่ึงเดือนข้ึน
ไป ควรจะมีการปฏิบัติกอนการเก็บรักษาใหถูกวิธีเพื่อที่จะไดนํ ากลับมาใชไดสะดวก เชน
สตารทติดไดงาย  สนิมไมจับเขรอะ สิ่งสํ าคัญประการแรกคือการทํ าความสะอาดทุกสวนของ
รถ รวมท้ังเคร่ืองยนต สํ าหรับในสวนของเคร่ืองยนตน้ันใหปดกอกน้ํ ามนัเช้ือเพลิง โดยผลัก
ปุมนํ้ ามันเชื้อเพลิงไปที่ตํ าแหนงปดแลวจึงเติมน้ํ ามนัเช้ือเพลิงใหเต็มถัง เพื่อกันไมใหมีที่วาง
สํ าหรับเกิดสนิม ตอจากน้ันจึงถายน้ํ าออกจากหมอน้ํ าใหหมด ไมใหมีตะกอนหรือสิ่งสกปรก
หลงเหลืออยูภายใน แลวจึงเติมน้ํ าสะอาด เชน น้ํ าฝนหรือน้ํ าบอลงไปใหเต็ม ตอมาใหทํ า
ความสะอาดไสกรองนํ้ ามนัเคร่ือง และเปล่ียนน้ํ ามนัเคร่ืองเสียใหมกอนท่ีจะเติมน้ํ ามนัใหมให
เต็มจนถึงขีดท่ีกํ าหนด ถาเติมไมเต็มจะเกิดสนิมขึ้นบริเวณที่วางภายในถัง เมื่อเสร็จแลวก็
ถอดหมอกรองอากาศออกมาเพ่ือทํ าความสะอาดไสกรองอากาศ อยาใหมีฝุนผงหรือส่ิง
สกปรกเหลือติดอยู แตกอนท่ีจะใสหมอกรองอากาศตองหยอดน้ํ ามนัเคร่ืองลงไปในทอท่ีเอา
หมอกรองออก 7-8 หยด  แลวหมุนเคร่ืองยนตไปตามทิศทางหมุน 4-5 รอบ เพื่อใหนํ้ ามัน
เคร่ืองลงไปชะโลมช้ินสวนตาง ๆ ภายในกระบอกสูบ เชน แหวนลูกสูบ ผนังกระบอกสูบ ซึ่ง
เปนการปองกันสนิมไดดี สํ าหรับการหมุนเคร่ืองรอบสุดทายน้ัน ใหหมุนจนกระท่ังลูกสูบข้ึน
ไปอยูในตํ าแหนงศูนยตายบนในจังหวะอัดสูงสุด หรือในตํ าแหนงท่ีรูสึกตึงมือท่ีหมุนมากท่ีสุด
ในจังหวะน้ีล้ินท้ังสองของเคร่ืองยนตจะปดสนิท ไมมีส่ิงสกปรกเล็ดลอดเขาไปภายในเคร่ือง
ได เม่ือเสร็จแลวก็ควรจะใชพลาสติกคลุมเคร่ืองยนตไวไมใหฝุนละอองหรือสิ่งสกปรกเขาไป
เกาะ โดยเฉพาะอยางย่ิงสวนของทอไอเสียเพราะไมเชนน้ันเม่ือฝนตก น้ํ าฝนอาจจะเล็ดลอด
เขาไปภายในจนถึงลูกสูบได และเปนสาเหตุทํ าใหเกิดสนิมซ่ึงจะเปนอันตรายตอเคร่ืองยนต
ได
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